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ACERCA DE

Este documento tiene como publico objetivo a los referentes de Uruguay Estudia de los centros y a aquellas
personas que se encarguen del mantenimiento de las tablets utilizadas para el pasaje de listae  lectrénica. Aqui se
detalla la instalacion de los cargadores y multicargadores, la configuracion inicial de las tablets y los métodos para
consultar la informacién de funcionamiento de la herramienta, entre otros. Ademas, se indican las vias de contacto
con los distintos entes que participan del proyecto, clasificados por motivo.

INTRODUCCION

Antes de comenzar con la presentacion de la herramienta para el pasaje de lista electronica, se realizara una
introduccién general acerca de la tablet y su operativa.

Aspecto fisico de la tablet
En la siguiente figura se indican los distintos elementos de la tablet que sera utilizada para el pasaje de lista
electrénica.
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Elemento
Pantalla tactil
Boton Encender
Puerto USB/Puerto de carga
Parlantes
Jack de audio
Botones de volumen
Ranura Micro SD
Camara frontal
Camara trasera
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Encendido/Apagado/Reinicio de la tablet
A Para encender la tablet se deber4 mantener presionado el botén  Encender hasta que se ilumine la
pantalla.

A Para apagar la tablet se debera mantener presionado el botén  Encender hasta que se presente en la
pantalla la ventana que se muestra en la siguiente figura, a continuacion se debera presionar el boton
Apagar .

A Parareiniciar la tablet (esto consiste en que la tablet se apague y se vuelva a encender por si misma ), se
debera mantener presionado el botén Encender hasta que se presente en la pantalla la ventana que se
muestra en la siguiente figura; a continuacion se de bera presionar el boton Reboot . La tablet solicitara que
se confirme la accion y se debera presionar el botén  Aceptar .

Apagar

Reboot

Modo avion

Modo avion desactivado. Activar

Bloquear ahora

Bloqueo/Desbloqueo de la tablet

Cuando haya transcurrido cierto tiempo de inactividad, la tablet se bloqueard (se apagara la pantalla y se
inhabilitara la funcion tactil de esta); esto se realiza para disminuir el consumo de bateria .Tanto para desbloquear
como para bloguear la tablet, s e debera presionar el botbn Encender .

Bateria

Durante las noches, las tablets deberan permanecer en el lugar designado por la direccion del centro educativo

y deberan cargarse. En el horario de clase, los docentes deberan tomar una tablet, desconectarla d el cargador y
podran llevarla a su respectivo salén de clase.

Cuando el docente proceda a dejar la tablet a disposicién de los demés docentes, este debera dejarla cargdndose.
Para ello debera conectar el extremo del cable USB que se indica a continuacién  al puerto de carga. Es importante
tener en cuenta que el conector se debe acoplar de cierta forma; el conectar el cable de forma incorrecta puede
dafar los componentes.

CARGADOR

Se aconseja que una vez que finaliza el pas aje de lista, se bloquee la tablet para prolongar la vida Util de la bateria.
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Teclado en pantalla
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Siempre que el docente deba ingresar informacion a la tablet, la herramienta mostrara el teclado en pantalla. La

herramienta cuenta con dos teclados: el tec

lado estandar vy el teclado numérico .

Teclado estandar o QWERTY: Este teclado es simi lar a los teclados usados en las computadoras personales y
sera utilizado por el docente para ingresar letras.

=

1 2
q w
a S
4+ z

n23|

a
@

»

Presionar para cambiar
al teclado numérico

Presionar para agregar un espacio
en blanco (barra espaciadora).

Teclado numérico:

Este teclado sera utilizado por el docente para ingresar nUmeros.

1T 2
@ #

~[< \

ABC |,

Presionar para cambiar
al teclado QWERTY.

Presionar para agregar un espacio
en blanco (barra espaciadora).

.

Boton de retroceso:
Borra el Ultimo
caracter ingresado.

Boto n de retroceso:
Borra el Ultimo
caracter ingresado.
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Funcionamiento general

Las tablets seran utilizadas por los docentes para el registro digital de la asistencia de los estudiantes. Los
docentes podran realizar el pasaje de lista electrénica utilizando cualquiera de las tablets entregadas al centro
educativo , ya que todas ellas contaran con todos los datos correspondientes  a ese centro .

Para el registro digital de la asisten cia no se requiere de conexion, es decir, para esta operacion las tablets pueden
trabajar sin estar conectadas a lared wifi Ceibal. Sin embargo, se requiere que durante la noche las tablets queden
carga ndose, conectadas a la red wifi Ceibal y con la herramienta funcionando en primer plano (es decir, que
antes de que se bloquee la pantalla, esta muestre la ventana de inicio de sesién de la herramienta ).

Esto es necesario dado que ocurrirdn los siguientes procesos:

A Envio de marcas: Aquellas marcas de asistencia e inasistencia de los estudiantes que no hayan sido
enviadas durante el dia se enviaran en este momento.

A Sincronizacion de datos: Las tablets buscaran cambios en los da tos pertinentes al centro almacenados en
el sistema correspondiente (Sistema Corporativo para CESo Sistema de Bedelia para CETP); en caso de
corresponder, se descargaran estos nuevos datos a la s tablet s.

A Descarga de actualizaciones de la herramienta: Las tablet s buscaran si hay una nueva version disponible
de la herramienta ; en caso de que haya alguna, esta se descargara de forma automatica.

Ademas, para el registro y envio correcto de las marcas de los estudiantes, se requiere que las tablets tengan la
fecha y hora actualizada.
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INSTALACION DE LOS CARGADORES ORIGINALES DE LAS TABLETS

En este capitulo se detallan los pasos a seguir para la instalacion de los cargadores originales de las tablets,
entregados por Plan Ceibal.

Paso 1- Identificacion de los componentes
Se deberan desempacar los componentes y a continuacion se debera identificar y corroborar que se cuente con
la totalidad de ellos. Por cada empaque de tablet se debera contar con los siguientes componentes:

Componente | cantidad
Tablet 1
Fuente de alimentacion 1
Cable USB a Micro USB 1

Fuente de alimentacién Cable USB a Micro USB

Paso 2 - Conexion de los componentes
Luego de que se haya corroborado la totalidad de los componentes, se deberd proceder a conectarlos ; a
continuacion se presentan los pasos a seguir:

Paso 2.1: Conectar el extremo del cable USB (el conector que se indica en la siguiente figura) a la fuente de
aliment acién de modo que el cable quede firmemente acoplado. Cabe destacar que el conector
solamente se puede acoplar en un sentido ;en el caso de que el conector no se logre acoplar , se debera
corrobor ar la orientacion ; no forzarlo.

Paso 2.2: Conectar la fuente de alimentacion a la zapatilla entregada por  Plan Ceibal.



uruguay
Manual Técnico estudia

Paso 2.3: Conectar el otro extremo del cable USB al puerto de carga de la tablet

= @
CARGADOR [

Puerto de carga de la tablet

Paso 3 - Verificacion de la operacion

Finalmente , se debera verificar que se esté cargando la bateria, observando su indicador en la barra de
informacion de la tablet:

[a] ¥ wa 18:40
‘: Aplicacion sin inicializar
Registro de Asistencia
Version 10.4
Ano lectivo 2017
Digite su nimero de cédula en el campo IDENTIFICACION
Luego ingrese su pin o su contrasefia Ceibal en el campo PIN o CONTRASENA
Cargador no conectado Cargador conectado |, cargando la bateria
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INSTALACION DE LOS MULTICARGADORES

En este capitulo se detallan los pasos a seguir para la instalacion de los multicargadore s entregados por Plan
Ceibal.

Paso 1- Identificacion de los componentes
Se deberan desempacar los componentes y a continuacion se debera identificar y corroborar que se cuente con
la totalidad de ellos. Por cada empaque de multicargador se debera contar ¢ on los siguientes componentes:

Componente Cantidad
Base de carga 1
Fuente de alimentacion 1
Cable de corriente alterna 1
Separadores 11
Adaptador Schuko (ver nota) 1

Nota: Se entregara un adaptado r Schuko a dos en linea (o tres en linea) en aquellos centros educativos que el
namero de tablets entregadas sea menor o igual a diez.

En las siguientes imagenes se muestran cada uno de los componentes:

Fuente de alimentacién de corriente  continua (izquierda) y cable de corriente alterna (derecha)
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Separadores para | os dispositivos que se cargaran

Paso 2 - Conexion de los componentes
Luego de que se haya corroborado la totalidad de los componentes, se debera proceder a conectarlos ; a
continuacion se presentan los pasos a seguir:

Paso 1.1: Conectar el extremo del cable de corriente continua de la fuente de alimentacion al jack de
alimentacion de la base de carga de modo que el cable quede firmemente acoplado:

Extremo del cable de corriente continua Jack de alimentacion de la base de carga

Paso 1.2: Conectar el extremo del cable de corriente alterna al jack de corriente alterna de la fuente de
alimentacion:

Extremo del cable de corriente alterna Jack de corriente alter na de la fuente de alimentacién
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Paso 1.3: Conectar el otro extremo del cable de corriente alterna a la zapatilla ~ y conectar esta al tomacorriente,
o conectar dicho extremo del cable al tomacorr iente utilizando el adaptador Schuko:

Extremo del cable de corriente alterna Schuko Extremo Schuko con adaptador a dos en linea

Paso 1.4: Verificar que se haya encendido el indicador luminoso ubicado en la base de carga:

Paso 1.5: Conectar los cables USB que vinieron en las cajas de las tablets a la base de carga:

10
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Paso 1.6: Colocar los separadores de forma que las tablets quede n correctamente separadas:

Paso 1.7: Conectar los extremos libres de | os cables USB a las tablets:

Paso 3 - Verificacion de la operacion
Verificar que se esté n cargando la s baterias de las tablets , tal como se indica en el paso 3 del capitulo Instalacién
de los cargadores originales de las  tablets .

Paso 4 - Pegado de stickers
Si en el empaque de la tablets se incluyen dos stickers como el que se muestra a continuacion, estos se deberan
adherir a los separadores que se encuentran en los extremos del multicargador

Este dispositivo fue disefiado para USO EXCLUSNO

uruguay en la carga usb de Tablets URUGUAY ESTUDIA.
estudia Favor no conectar otros dispesitives.

jof

11



uruguay

Manual Técnico estudia

CONFIGURACIONINICIAL DE LAS TABLETS

Las tablets entregadas por Plan Ceibal deberan ser configuradas antes de su utilizacion para el pasaje de lista
electrénica. Esta configuracion se clasifica en tres items :

1.

Conexion a la red wifi Ceibal : Para la realizacién de los demas items de la configuracién inicial, y para el
correcto funcionamiento de la herramienta a lo largo del afio, se requiere que las tablets se conecten a la
red wifi Ceibal del centro educativo al que pertenecen.

Actualizacion de la__herramienta : Por defecto, | as tablets son enviadas a los centros con una version de la
herramienta que no permite realizar el pasaje de lista electrénica, sino que solo permite actualizar la
herramienta a la Gltima version disponible. Esto tiene como fin asegurarse de que todas las tablets cuenten
con la version mas reciente de la herramienta.

Primera i nicializacién : Las tablets entregadas contaran Unicamente con la herramientay no  contendran
los datos pertinentes al centro educativo (docentes, estudiantes, grupos, clases, etc étera); estos deberan
ser descargados en el propio centro y utilizando la red  wifi Ceibal de este.

Paso 1- Conexion a la red wifi Ceibal
Paso 1.1: Luego de haber encendido la tablet, se deberan colocar dos dedos sobre la pantalla (tal como se indica

Aplicacion sin inicializar

en la siguiente imagen con los circulos) y a continuacion se debera deslizarlos hacia abajo  para que se
despliegue el centro de notificaciones:

Paso 1.2: Presionar el boton Wi-Fi del centro de notificaciones:

17:25

viernes 29 de julio

Bluetooth

S

Moda avidn Girar Enviar pantalla
autométicamente

12
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Paso 1.3: Enla pantalla siguiente se mostraran las redes wifi disponibles :

E ]

Ceibal

E )

Directorio

Visita

4 9

Escuela-produccion

4

Gerencia

v Escuela-prototipo

L A cursebox

Nota: En el caso de que no se muestren redes wifi, se debera verificar que la conexion inaldmbrica de la tablet se
encuentre activada. Para ello bastara con observar que se muestr e la palabra Sidebajo de Wi -Fi:

Siaparece No, se debera presionar el botén que se encuentra a la derecha de No para activar el wifi.

Se debera determinar cual es la red wifi Ceibal del centro educativo que tiene la mejor recepcion. Es posible
ayudarse con la siguiente tabla, que muestra los iconos que sefializan la recepcién de las redes presentes :

icono de sedal Recepcion

' Excelente
' Media
-'. Baja

Una vez que se determina cu &l es la red méas apropiada , se debera presionar dicha red . Al cabo de unos segundos
debajo del nombre de lared wifi debera aparecer el texto: Conexion establecida

E: la-pr i
v scuela-prototipo

Conexion establecida

De esta forma, la tablet quedara conectada a la red wifi Ceibal.

13
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Nota: Si bien la tablet solicitara que se inicie sesion en la red wifi, no hay que identificarse con el nimero de C.  |.
y contrasefia (en la pagina de acceso a la red Ceibal) para que esta quede conectada a Internet.

En el caso de g ue se acceda por error a la pagina de acceso de la red Ceibal, se deberan realizar los siguientes
pasos:

Iniciar sesi6n en red E

), Gencla

& Marca Asistencia

Registro de Asistencia

Bienvenido a Red Ceibal

Usuario: |
Py PlonCeibol ¢y

ingresar

INFORMACION: Su nombre de usuario es su cédula de identidad con digito
verificador, sin puntes ni guiones.

@1 iniciar sesin en red

1. Presionar el boton Tareas.

2. Presionar el botén indicado,
para cerrar la pagina de
acceso a la red Ceibal.

-
-
-

Gerencla

& Marca Asistencia

Registro de Asistencia

3. Presionar la captura de
pantalla de la herramienta.

14
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Paso 1.4: En el caso de que se hayan realizado los tres pasos indicados en la nota anterior, se debera omitir este
paso. Presionar el boton Regresar (indicado en la siguient e imagen) para volver a la herramienta y
continuar con la configuracién inicial de la tablet .

Paso 2 - Actualizacion de la herramienta
Paso 2.1: Con la herramienta Marca Asistencia funcionando en primer plano, se deberd p resionar el boton
Actualizar ahora :

A continuacién , debajo del botén Actualizar ahora se mostrara el estado de la actualizacién

15




























































